Dokumentacja techniczna Roller Shutter x4

RSH-384-D-01

3. Parametry konfiguracyjne - PowerSupplyVoltage

Cechy:
Value Wartos¢ napiecia zasilania
Value % Wartos¢ napiecia zasilania jako procent wartosci maksymalnej (MaxValue)
Sensitivity Czutos¢ - minimalna zmiana wartosci napiecia zasilania, ktéra wywotuje zdarzenia OnValu-
eChange, OnValueLower lub OnValueRise
Modut Roller Shutter pozwala na sterowanie 4 napgdami zaluzjowymi Wartos¢ minimalna napiecia zasllania po przekroczeniu Kiore] generowane jest zdarzenie
lub roletowymi (np. rolety zewnetrzne, rolety wewnetrzne, zastony, MinValue OnOutOfRange
kurtyny, markizy). Dodatkowo umozliwia podtaczenie 8 niezaleznych G Wartos¢ maksymalna napiecia zasilania po przekroczeniu ktérej generowane jest zdarzenie
elementéw zawierajgcych wejécie stykowe (np. klasyczne wiaczniki, ROLLER SHUTTER MaxValue OnOutOfRange
czujniki ruchu, dymu czy zalania).
Metody:
SetSensitivity Ustawia czutos¢ pomiaru napiecia zasilania
SetMinValue Ustawia warto$¢ MinValue
SetMaxValue Ustawia warto$¢ MaxValue
Zdarzenia:
OnValueChange Zdarzenie wywotywane przy zmianie wartosci napiecia zasilania
OnValuelower jzag:gzeme wywolywane przy zmianie wartosci napiecia zasilania na nizsza (zbocze opada-
1, Parametry kOnﬁgUraCyjne - ROLLER_SHUTTER OnValueRise Zdarzenie wywolywane przy zmianie wartosc napiecia zasilania na wyzsza (zbocze nara-
stajace)
Zdarzenie wywotywane gdy napigcie zasilania znajduje sie poza wyznaczonym zakresem
Cechy: OnOutOfRange (Mm\/alue;Mayx\/alie) gy nape feser y y
MechanicalOffset (Czas kompensacji rozruchu napedu Zdarzenie wywotywane gdy wartosc napiecia zasilania powrdci do wyznaczonego zakresu
MaxTime Czas w milisekundach potrzebny do pefnego otwarcia / zamkniecia rolety OninRange

BlindsUpMaxTime

(Czas w milisekundach potrzebny do pefnego otwarcia rolety

BlindsDownMaxTime

(Czas w milisekundach potrzebny do petnego zamkniecia rolety

State

Stan wyjscia: O - stoi, 1 - ruch w gore, 2 - ruch w dot, 3 - roleta zablokowana, 4 - kalibracja

(MinValue;MaxValue)

4, Dane techniczne

Up Stan przekaznika UP
Down Stan przekaZnika DOWN ___ ___
CoadCurrent Aktualny prad obciazenia Zasilanie magistrali DC 24V
Overcurrent Warto$¢ pradu obcigzenia, po przekroczeniu ktorej generowane jest zdarzenie OnOvercurrent Maksymalny pobor mocy 18W (c00mW /kanaf)
VoltageType Rodza] napiecia obcigzenia: 0 - AC, 1 - DC Maksymalny pobor pradu 75mA (dla 24V )
Position Procentowe okreslenie otwarcia rolety: 0% - pefne zamkniecie, 100% - pefne otwarcie Znamionowe napiecie obcigZenia 230Vac Iub 24V
LamelPosition Pozydja lameli rolety: 90 - pefne zamkniedie, O - pelne otwarcie Maks. obcigzenie silnikiem AC (na naped) 350W
LamelMoveTimeout Maksymalny czas cyklu pracy lameli rolety, jesli roleta nie posiada lameli powinien by¢ usta- Typ przekaznika / _ _ NO
wiony na 0 Maksymalny przekroj zyty przytacza wyjs¢ przekazniko- > Smmz

DistributedLogicGroup Grupa Distributed Logic - grupa broadcastowa dla rozproszonej logiki wych "
ReversePosition Funkcja odwrocenia zakresu pozycji (0-100% na 100-0%): O - Nie, 1 - Tak Maksymalny przekrdj zyty przytacza wejsc cyfrowych 1,5mm
ReverseDirections Funkcja odwrocenia kierunku pracy rolety Waga 148g

. Rozmiar DIN 4
Metody: _ _ Montaz Tozdzielnica, szyna DIN-3/TH 35775 35
o U S

Zakres temperatury pracy 0do +45°C

SetBlindsDownMaxTime

Ustawia czas zamykania rolety

SetPosition

Ustawienie w ilu procentach roleta jest otwarta: 0% - roleta zamknieta, 100% - roleta
otwarta

SetLamelPosition

Ustawia pozycje lameli

Calibration

Kalibruje pozycje rolety

SetLamelMoveTimeout

Ustawia czas cyklu lameli

Roleta do gdry lub stop. Parametr Time to czas przez jaki roleta ma sie otwierac: num - czas

MoveUp otwierania (lub do petnego otwarcia), O - czas otwierania réwny BlindsUpMaxTime + Lamel-
MoveTimeout (lub do petnego otwarcia)
Roleta w dof lub stop. Parametr Time to czas przez jaki roleta ma sie zamykac: num - czas

MoveDown zamykania (lub do petnego zamkniecia), O - czas zamykania rowny BlindsDownMaxTime +
LamelMoveTimeout (lub do petnego zamkniecia)
Roleta do gory jesli poprzednio ruch w déf, roleta w dot jesli poprzednio ruch w gore. Pa-

Start rametr Time to czas jazdy rolety: num - czas jazdy (lub do osiagniecia pozycji krancowej),
0 - czas jazdy rowny BlindsUpMaxTime/BlindsDownMaxTime + LamelMoveTimeout (lub do
osiagniecia pozycji krancowej)

Stop Stop jesli roleta jest w ruchu

Hold Hold z odwracaniem kierunku

HoldUp Hold zawsze w gore

HoldDown Hold zawsze w dof

SetRollerBlocked Wigcza / wytgcza mozliwose sterowania roletg

LamelStart Zmienia pozycje lameli 0 45°

Zdarzenia:

OnStateChange Zdarzenie wywotywane w momencie zmiany cechy State

OnUp Zdarzenie wywotywane w momencie zmiany stanu ze Stop na Up

OnDown Zdarzenie wywotywane w momencie zmiany stanu ze Stop na Down

OnStart Zdarzenie wywotywane po uruchomieniu rolety

OnStop Zdarzenie wywotywane po zatrzymaniu rolety

OnOvercurrent Zdarzenie wywotywane, gdy prad obciazenia przekroczy wartos¢ Overcurrent

OnLamelClosed Zdarzenie wywotywane, gdy lamele zostajg zamkniete (wartos¢ 90°)

OnLamelOpen Zdarzenie wywotywane, gdy lamele zostajg otwarte (wartosc 0°)

OnPositionChange Zdarzenie wywotywane, gdy zmienita sie pozycja rolety

OnlLamelPositionChange

Zdarzenie wywotywane, gdy zmienita sie pozycja lameli
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5. Schemat podtaczenia
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Cechy:
Inertion Okresla statg czasowa wejscia
HoldDelay (Czas po jakim po wcisnieciu i przytrzymaniu wyzwalane jest zdarzenie OnHold

Qdstep cykliczny w milisekundach, po jakim podczas trzymania przycisku wyzwalane sg ko-
HoldInterval :

lejne zdarzenia OnHold
Value Zwraca stan wejscia jako 0 1ub 1 N wejscie sygnatu ‘Neutral (tylko dla AC)
DistributedLogicGroup Grupa Distributed Logic - grupa broadcastowa dla rozproszonej logiki Ul wyjscie UP kanatu 1
InputType Typ wejscia NO - normalnie otwarte, NC - normalnie zamkniete D1 wyjscie DOWN kanatu 1

Rodzaj wykonywanego pomiaru: Off - wytaczony, Continuous - pomiar obcigzenia w catym U2 wyjscie UP kanatu 2
StatisticState okresie pracy urzadzenia, Pulse - pomiar zliczany w momencie pojawienia sie stanu wyso- D2 wyjscie DOWN kanatu 2

kiego na wejsciu U3 wyjscie UP kanatu 3
Load Mnoznik mierzonej wartoso‘_D\a S_tat\sti(State: Continuous - wartos¢ zuzycia w jednostce D3 wyjscie DOWN kanatu 3

czasu, Pulse - wartos¢ zuzycia dla jednego impulsu (np. 1kW) U4 wyjscie UP kanatu 4

D4 wyjscie DOWN kanatu 4
Metody: — DIN1-4 wejscia cyfrowe 1-4
Setlnertion Ustawya Czas inercji wejscia C Tasa wejse cyfrowych 14
SetHoldDelay Ustawia wartos¢ HoldDelay DINSS WeRica cyfiowe 5.8
SetHoldInterval Ustawia wartos¢ HoldInterval T TMasa Wejse Cyfrowych 5.8
Zdarzenia:
OnValueChange Zdarzenie wywotywane w przypadku zmiany stanu na przeciwny
OnSwitchOn Zdarzenie wywotywane w momencie ustawienia stanu wysokiego na wejsciu
OnSwitchOTr Zdarzenie wywolywane w momencie Ustawienia Stanu Niskiego Na Wejsciu o Kazdy kanat rolety posiada qwa niezalezne wyjécia przekazni- e Sygnat ‘N jest konieczny ty/lk}o/d\a obcigzer 230Vac dla opty-
OnShortPress Zdarzenie wywolywane po nacienieciu przycisku na okres 500ms-2000ms kowe (UP i DOWN). Oba przekazniki nie mogg byc aktywne jedno- - malnego przetaczania przekaznikow. _
OnLongPress Zdarzenie wywolywane po nacisnieciu przycisku na okres dfuzszy niz 2000ms czesnie. @ Do kazdego kanatu nalezy podtaczyc tylko jeden naped.
0 Zdarzenie wywotywane gdy wejscie jest w stanie wysokim, pierwszy raz po uptynieciu czasu
nHold i o

HoldDelay, a nastepnie cyklicznie co wartos¢ HoldInterval

OnClick Zdarzenie wywotywane po nacisnieciu przycisku na czas krotszy niz 500ms

6. Ostrzezeniaiuwagi

UWAGA|

e Przed przystapieniem do montazu nalezy zapoznac sie ze
schematem podigczenia oraz petng instrukcjg dostepna na stro-
nie www.grenton.pl. Nieprzestrzeganie zalecen zawartych w in-
strukgji oraz innych wymogow starannego dziatania wiasciwych z
uwagi na charakter sprzetu (urzgdzenia) moze: okazac sie niebez-
pieczne dla zycia/zdrowia, spowodowac uszkodzenie urzadzenia
lub instalacji do ktdrej jest podtaczane, skutkowac uszkodzeniem

innego mienia lub naruszeniem innych obowigzujgcych przepi-
sow. Producent urzgdzenia, Grenton Sp. z 0.0. nie ponosi zad-
nej odpowiedzialnosci za szkody (majgtkowe i niemajgtkowe) po-
wstate w wyniku montazu i/lub uzytkowania sprzetu niezgod-
nego z instrukcja i/lub zasadami nalezytej starannosci w obcho-
dzeniu sie z przedmiotowym sprzetem (urzadzeniem).

e Zasilanie urzadzenia, dopuszczalne obcigzenie lub inne charak-
terystyczne parametry musza by¢ zgodne ze specyfikacja urza-
dzenia, w szczegdlnosci zawarte w sekcji ,Dane techniczne”

e Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci oraz zwierzat.

e W przypadku pytan technicznych lub uwag do dziatania urza-
dzenia skontaktuj sie z pomoca techniczng Firmy Grenton.

o Odpowiedzi na najczesciej zadawane pytania znajdujg sie na
stronie: www.support.grenton.pl.
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NIEBEZPIECZENSTWO !

e Zagrozenia zycia spowodowane pradem elektrycznym!
e Elementy sktadowe instalacji (poszczegdlne urzadzenia) prze-

7. Oznakowanie CE

Producent deklaruje petng zgodno$¢ urzadzenia z wymogami pra-
wodawstwa UE obejmujgcego wiasciwe dla tego sprzetu dyrek-
tywy nowego podejscia (‘new approach’). W szczegélnosci Gren-
ton Sp. z 0.0. 0dwiadcza, ze urzadzenie spetnia okreslone prawem
wymogi bezpieczenstwa oraz jest zgodne z przepisami krajowymi

znaczone sg do pracy w domowej instalacji elektrycznej lub bez-
posrednio w jej poblizu. Btedne pofaczenie lub uzytkowanie moze
by przyczyna pozaru lub porazenia pradem elektrycznym.

e Wszelkie prace zwigzane z montazem urzadzenia, w szcze-
golnosci prace polegajace na ingerencji w instalacje elektryczna,
moze wykonywac tylko osoba posiadajgca odpowiednie kwalifi-
kacje lub uprawnienia.

e Podczas montazu urzadzenia nalezy upewnic sie, ze odtaczone
zostato napiecie zasilania w obwodzie, w ktdrym to urzadzenie
jest podtgczane lub w poblizu ktérego nastepuje montaz.

implementujacymi wiasciwe dyrektywy: Dyrektywe o kompaty-
bilnosci elektromagnetycznej (EMC - 2014/30/UE) oraz Dyrek-
tywe w sprawie ograniczenia stosowania niektorych substancjiw
sprzecie elektrycznym i elektronicznym (RoHS Il - 2011/65/UE)

CexZ

8. Gwarancja

Gwarancja do pobrania na stronie: www.grenton.pl/gwarancja.

9. Dane kontaktowe producenta

CGrenton Sp. z 0.0,

ul. Na Wierzchowinach 3
30-222 Krakéw, Polska
www.grenton.pl
grenton@grenton.com
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